
WANGEN X-UNIT

Das modulare System zum 
zuverlässigen Schutz von Anlagen

Schützt vor schädigenden  
Störstoffen und steigert  
die Effizienz der Anlage
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WANGEN X-UNIT
Modular, prozessoptimiert und hochbelastbar

Optimale Substrat-
aufbereitung und 
niedriger Verschleiß
steigern die Effizienz
Ihrer Anlage
Die WANGEN X-UNIT kommt 

überall dort zum Einsatz, wo

Fördermedien zerkleinert sowie

Fremdkörper und Störstoffe 

separiert werden müssen:

•	 Biogasanlagen

•	 Biomüllverwertung

•	 Stallanwendung in der Landtechnik

•	 Gülletechnik Fahrzeugbau

•	 Kommunale Kläranlagen 

 

Geringer Energieeinsatz 
bei maximaler Substratausbeute
Fremdkörper werden ohne 

zusätzlichen Energieaufwand 

aus dem Medium ausgetragen.

Die WANGEN X-UNIT  

ermöglicht einen höheren

Substrataufschluß durch

hohe Schneidleistung

des X-CUT.

Maximale 
Servicefreundlichkeit
durch einfachen Zugang zur

Schneid- und Dichteinheit.
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Illustration der Fließrichtungen des Mediums durch die X-UNIT
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WANGEN X-TRACT
Der Fremdkörperabscheider

Einfacher Wechsel 
des Rechens

Schnitt durch den Fangbehälter

Robustes Modul zur Abscheidung von Fremd-

körpern aus dem Fördermedium. Speziell in Bio-

gasanlagen und in der Landtechnik werden 

damit Steine, Holz, Metallteile oder andere Fremd-

körper aus dem Fördermedium separiert, um einen  

störungsfreien und verschleißreduzierten Betrieb  

der Anlage zu gewährleisten. 

Großvolumiger Absetzbehälter
mit großer Öffnung zur Entnahme der Fremdkörper. 

Öffnungsklappe beidseitig verwendbar durch Dre-

hen des X-TRACT und Rechens möglich.

Problemlose Integration  
in vorhandene Systeme 

durch Norm-Flansche und kompakte, platz- 

sparende Bauweise. Der modulare Aufbau ermög-

licht den Einbau bei beengten Platzverhältnissen 

durch getrennte Aufstellung.

Weitere Pluspunkte:

•	 Sehr robuste Ausführung.

•	 Keine beweglichen Bauteile zum Abscheiden 

von Fremdkörpern notwendig.

•	 Strömungsoptimierter Fangbehälter.

•	 Fremdkörperentnahme durch Schubkarre  

möglich bei Aufständerung.

•	 Zusätzliche Spülanschlüsse vorhanden.

Fremdkörper/Störstoffe wie etwa Steine werden 

durch die Geometrie des Rechens Richtung Behäl-

terboden gelenkt. Selbstreinigender Rechen durch 

das einströmende Medium. Der X-TRACT vermeidet 

somit Störungen und die damit verbundenen Still-

standzeiten der gesamten Anlage. 
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Medienzufuhr, Rohranschlüsse DN200 / PN10.

Anschlüsse für Sensorik zur optimalen Überwachung und Kontrolle.

Fangbehälter für Fremdkörper.

Rechen zum Entfernen grober Verunreinigungen und Schwergut.

Flansch DN150 / PN10 zum Entleeren der Flüssigkeit aus dem Fangbehälter (siehe Bild „Rückseite“).

Große Öffnung zur Entnahme von abgesunkenen Fremdkörpern (optional rechts- oder linksseitig).

Medienauslass, Rohranschlüsse DN200 / PN10.
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X-TRACT Einzelkomponenten im Überblick:

Material: Stahl, verzinkt (weitere Werkstoffe auf Anfrage).

Maximale Durchflussmenge: 1250 m³/h / 347 l/sec.*

Druckstabil bis 6 bar.

Zum Schutz der Pumpe empfehlen wir den saugseitigen Einbau.

* Angaben gelten bei Wasser als Medium
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WANGEN X-CUT
Der Hochleistungs-Zerkleinerer

Axial 
verschiebbare 

Antriebseinheit

Modul mit rotierendem Schneidwerkzeug zum Zer-

kleinern von Störstoffen. Drehzahlen bis zu 3.000 

min-1 ermöglichen sehr hohe Aufschlussrate des 

Substrats.

Hochbelastbare  
Heavy-Duty-Dichtung 

durch eigens entwickelter Dichtung mit Kühl- und 

Schmierfunktion für extrem hohe Drehzahlen und 

Drücke (bis zu 6 bar Mediumsdruck).

Maximale Servicefreundlichkeit 
durch schnelles Wechseln der Schneidmesser und 

Dichtungseinheit. Lange Lebensdauer der Schneid-

messer durch Mehrfachverwendung.

Weitere Pluspunkte:

•	 Durch einfache Modifikation optimal auf das 

Fördermedium anpassbar. 

•	 Vermeidung von Verzopfungen oder ähnlichen 

Blockaden in der Anlage.

•	 Optimale Wirkungsweise in Ergänzung mit dem 

WANGEN X-TRACT. 

•	 Lange Standzeiten und niedrige Life-Cycle-

Costs aufgrund hochwertiger Werkstoffe.

•	 Keine externe Hebevorrichtung notwendig 

für Montage und Demontage der Verschleißteile 

durch auf Schlitten montierte Antriebseinheit.

Substrat vorher: 
grobes, mit Störstoffen
durchsetztes Medium

Substrat nachher: 
fein gehäckseltes,  
breiartiges Medium 
ohne Störstoffe
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Medienzufuhr.

Schneideinheit. Chromkarbit Verschleißschutz-Beschichtung des Rohrs in diesem Bereich.

Thermosiphon für Druckaufbau und Kühlung des Schmiermittels für Heavy-Duty Dichtung.

Antriebseinheit auf Schlitten.

Rohrleitung DN 200.

Handrad für Schlitten zum axialen Verschieben der Antriebseinheit.

Medienauslass.
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X-CUT Einzelkomponenten im Überblick:

Material: Stahl, verzinkt (weitere Werkstoffe auf Anfrage).

Maximale Durchflussmenge: 1250 m³/h / 347 l/sec.*

Druckstabil bis 6 bar.

Zum Schutz der Pumpe empfehlen wir den saugseitigen Einbau.

* Angaben gelten bei Wasser als Medium



Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allg.

Germany

www.wangen.com

Technische Beratung:	 +49 7522 997-0

Service Hotline:	 +49 7522 997-997

Ersatzteile:	 +49 7522 997-896

Ihr Kontakt:

2050 mm 847 mm

1960 mm

WANGEN PUMPEN ist zertifiziert nach:

ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

ISO 14001 (Umweltmanagement)

ISO 45001 (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)
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