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Kdo jsme

ProC Cerpadla WANGEN?

Nase jméno WANGEN vychazi z mista naseho sidla
a hlavniho vyrobniho zavodu ve mésté Wangen im
Allgau. Tady, v nejjizn&jsi Casti Némecka na trojmezi
s Rakouskem a Svycarskem u Bodamského jezera,
jsme doma.

V Némecku se vyrabi, na celém svété se pouziva.
Uznani a davéra naSich zakaznikd ve spolehlivost
Cerpadel WANGEN potvrzuje nase pfesvédceni, Zze
dlouhodoba kvalitni prace je zakladem pro udrzeni

spravnych hodnot.

Budova hlavniho sidla ve Wangenu

Jiz od svého zalozeni v roce 1969 se firma WANGEN
PUMPEN neustéle vyviji a z ru€ni dilny vyrostla do
dnesni podoby stfedné velkého podniku s vice jak
250 zaméstnanci.

Cerpadla WANGEN se t&3i diky nasi dusledné
orientaci na pozadavky trhu a pozadavky zakaznik
té nejlepsi regionalni, narodni i mezinarodni povésti.

Je to ocenéni naSich zakaznikd, které nas kazdy den
motivuje k zachovani a zvySovani nasSich hodnot a
konec¢né Zit kazdy novy den.

J9 Moje cerpadlo WANGEN béZelo 35 let bez
opravy. Tak se maji Cerpadla vyrabét. 99



Zemeédélska

Vyuziti

WANGEN PUMPEN

K typickym pfikladim vyuziti patfi Cerpani:

* Hnojiv

» Kejdy, napf. hovézi a drabezi
» Substratu z fermentor

- Cistirenskych kalG

» Anorganickych kalu

+ Vyliska

» Tekutého krmeni

Jak vypada idealni ¢erpadlo, zavisi na konkrétnich
WANGEN
mohou byt pohanéna jak kardanovou hfideli, tak

pozadavcich zakaznika. Cerpadla
také elektro-, hydro- nebo spalovacim motorem.
To je obzvlasté dulezité pro techniku cerpani kejdy,
kde je mozné na pfani instalovat stacionarni nebo
mobilni  provedeni,

napfiklad na jednoduchy

2-kolovy vozik. Kromé& 3 bodového zavésu je

montaz mozna pfimo na cisternu na kejdu.

PFi vyuzivani ¢erpadel WANGEN pro tekuta krmeni,
je ve spolupraci s pocitaCovym fidicim systémem
krmeni zajistény konstantni a stejnomérny Cerpaci
vykon. VSechna zviftata ve staji tak vzdy dostanou
spravné mnozstvi namichaného krmeni bez ohledu
na to, jak daleko je jejich koryto od Cerpadla. Dlouha
zivotnost téchto Cerpadel je zajisténa pouzitim
vhodnych otéruvzdornych material pouzitych pfi
vyrobé stator( a rotoru, stejné tak i diky optimalné
zvolené technice tésnéni. Cerpadla pro tekuta
krmeni jsou k dispozici také v nerezovém provedeni.



Cerpadla WANGEN v zemé&délstvi

Priklady pouziti

Zafizeni pro tekuté krmeni

WANGEN KL30-S
na zarizeni pro davkovani tekutého krmeni

Nahonova Cerpadla na cisternach na kejdu

Hadicova propojeni

Hadicové propojeni nadrze na kejdu
s Cerpadlem WANGEN vyrobni fady GL




Nasazeni Cerpadel WANGEN

PFO kHZdé prOVOZﬂi pOdminky to spravné Cerpadlo WANGEN PUMPEN

K typickym pouzitim v zemédélskych provozech
patfi:

» Hadicova propojeni

» Zavlazovani

* Nacerpani, vy&erpani, pfeCerpani
* PInéni

* Oplachovani

* Vyvazeni
* Nasavani

Pro kazdou oblast pouziti nabizime nejlepSi mozné
znamena, ze pouzivate optimalné zvolené Cerpadlo,

které Vam zajisti, co mozna nejvétsi vyuziti.

Pravé v oblasti zemédélské techniky jsou Cerpadla
WANGEN synonymem pro robustni a spolehlivé
feSeni Cerpani. Diky naSi 38iroké nabidce
individualnich specialnich technickych FeSeni,
dokazeme splnit zcela prfesné vS8echny Vase
poZadavky.
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Cerpadla WANGEN

Nase reseni

Veskera Cerpadla naSich 5 modelovych fad pro zemeédélstvi jsou opatfena ochrannou manzetou na
kardanovém kloubu, ktera chrani ¢erpadlo pfed abrazivnim opotfebenim. Téleso Cerpadla je optimalizovano
pro tok média, takZze nedochazi k usazovani pevnych €astic resp. ucpavani Cerpadla. Velké inspekéni otvory
umozniuji snadné ¢isténi vnitfniho prostoru Cerpadla.

Nahonové Cerpadlo A

Urceno pro ¢erpani vody, mocuvky a také hustéjSich viskoznéjSich médii jako
je kejda nebo kaly. Vykon ¢erpadla az 160 m3/h (pfi 540 min-'), diferenc¢ni tlak
do 8 bar.

Nahonové Cerpadlo GL-S
Ur€eno pro stacionarni nebo mobilni pouziti - montdz mozna na cisterny nebo

podvozky. Vykon Gerpadla az 120 m®h (pfi 350 min™'), diferenéni tlak do 16 bar. ﬁ

Nahonové Cerpadlo GL-F
Pevné vestavéné na stroji, cisterné nebo na hadicovém aplikatoru. Vhodné

pro média odliSnych vlastnosti. Vykon ¢erpadla az 480 m3/h (pfi 540 min™),
diferen¢ni tlak do 16 bar.




Cerpadla WANGEN

Nase reseni

WANGEN PUMPEN

Standardni saci ¢erpadlo KL-S

Urcéeno k Cerpani tekutych kall, zahusténych kalovych vod a zahus$ténych

substratd o obsahu suSiny do 10%. Stator ve tvaru trychtyfe zajistuje optimalni
plnéni ¢erpadla. Vykon ¢erpadla az 560 m?/h, diferen¢ni tlak do 48 bar.

Ponorné ¢erpadlo KL-T

Vhodné jako ponorné ¢erpadlo k Eerpani média ze zasobnikl a nadrzi. VSechny

druhy médii - jedno jestli tekuté, abrazivni, lepkavé nebo vysoce viskdzni - jsou

Setrné precerpany bez poskozeni struktury a kvality média. Vykon Cerpadla az -

525 m®/h, diferencni tlak do 12 bar

Servis a nahradni dily

VSechny originalni nahradni dily WANGEN splnuji
pfisné pozadavky jak na funk&nost, tak na Zivotnost
a jsou vyrabény v souladu s kvalitativnimi standardy
WANGEN. Dily jako statory a rotory jsou vyrabény
pfimo v nasem vyrobnim zavodé. Timto ziskate
nejvysSi kvalitu pfimo od vyrobce a zajistite si
dlouhou Zivotnost vaseho Cerpadla.

Stale
nahradnich dila WANGEN v nasem vyrobnim

drzime velkou zasobu originalnich
zavodé v Némecku. Diky tomu mGzeme nahradni
dily, které jsou skladem, dodat béhem nékolika malo
dnd do vSech koutl svéta. Takto vam pomahame
minimalizovat odstavky a tim podporujeme
maximalni vyuziti vaseho provozu. Nas servisni tym

vam vzdy rad pomuze.
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WANGEN PUMPEN

Part of the Atlas Copco Group

WANGEN PUMPEN je certifikovan podle normy:
ISO 9001 (Management kvality)
ISO 14001 (Management zivotniho prostredi)

vaoes)

TOV NORD CERT
GmbH

ISO 45001 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)

Nr. ED610

Vas kontakt:

12.2023

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allgau Technické poradenstvi: +49 7522 997-0
Germany Servisni linka: +49 7522 997-997
www.wangen.com Nahradni dily: +49 7522 997-896

© 2023 Pumpenfabrik Wangen GmbH. Omyly a technické zmény vyhrazeny.

inlO £l )



