WANGEN PUMPEN

Part of the Atlas Copco Group

Forderlésungen fur die

Biogas-Produktion,
hydrothermische Karbonisierung
und anaerobe Garungsprozesse

Zuverlassige Losungen fur
Forderung, Beschickung, Eintrag.



Wer wir sind

Warum WANGEN PUMPEN?

Unser Name steht fir den Hauptsitz und den Pro-
duktionsstandort des Stammwerks in Wangen im
Allgéu. Hier, im sidlichsten Teil Deutschlands, im
Drei-Lander-Eck zwischen Osterreich und Schweiz,
am Bodensee, sind wir daheim.

In Deutschland hergestellt, auf der ganzen Welt im
Einsatz. Die Wertschatzung und das Vertrauen un-
ser Kunden in WANGEN PUMPEN bestétigt unsere
Uberzeugung, Qualititsarbeit als Basis langfristiger

Wertschépfung zu verstehen.

Hauptgebaude in Wangen

Seit der Griindung im Jahr 1969 hat sich WANGEN
PUMPEN kontinuierlich vomm Handwerkbetrieb zum

Mittelstandunternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
tern entwickelt. Die Pumpen aus Wangen genieBen
regional, national und international dank unserer
konsequenten Orientierung an Markt- und Kunden-
anforderungen héchstes Ansehen.

Es ist diese Wertschatzung unserer Kunden, die uns
motiviert, unsere Werte zu bewahren, zu verbessern
und letztlich jeden Tag neu zu leben.

¥9 Zuverlassigkeit hat in meiner Biogas-Anlage
oberste Prioritdt. Deshalb laufen bei mir
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WANGEN PUMPEN in Ihrer Biogasanlage

Anwendungen

WANGEN PUMPEN

Zu den typischen Aufgaben unserer Pumpen in Bio-
gasanlagen gehort:

e Die Substratforderung, also der Transport dick-
flissiger Substrate zwischen den Fermentern

e Der Feststoffeintrag: Uber den Rachentrichter
werden die Feststoffe in die Pumpe geférdert und
dort mit Flussigkeit aus Fermentern, Nachgérern
oder Gullebehéltern vermischt

e Die Separatorbeschickung: WANGEN PUMPEN
Ubernehmen Spezialeinsatze in Biosgasanlagen
wie z.B. Beschickung von Separatoren zur Tren-
nung der Fest- und FlUssigphase

Fossile Brennstoffe werden knapp, erneuerbare
Energien gewinnen an Bedeutung. Und damit auch
die Biogastechnologie. Die Pumpenfabrik Wangen
produziert fir diesen Industriezweig seit seinem
Bestehen Exzenterschneckenpumpen und ist Mit-
glied im Fachverband Biogas.
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Beschpkung der Pumpe Uber
einen Ubergabetrichter

Substratférderung zwischen
Fermentern

Aufgabe der Pumpen in Biogasanlagen ist der
Transport dickflissiger Substrate zwischen den
Fermentern. Abh&ngig von dem zu fdrdernden
Substrat und der jeweiligen Biogasanlage bieten
wir unterschiedliche Pumpentypen an. Unsere jahr-
zehntelange Erfahrung ermdglicht uns die Entwick-
lung praxisnaher L6sungskonzepte.

Fesstoffeintrag nach Zerkleinerer



Prozesse und Pumpen

WANGEN PUMPEN in Ilhrem Prozess

e
Beispiel:

Biogasanlage

Nachgarer

Fermenter 1 Fermenter 2

DN250/200

A~
DN250/200

WANGEN
Zufihrpumpe

Montagerohr-
segment

WANGEN
BIO-MIX Pumpe

Montagerohr-
segment

Beispiel:

Hydrothermale Karbonisation

Service und Ersatzteile

Alle Original WANGEN Ersatzteile erfullen die
strengen Anforderungen an Funktionalitat sowie
Lebensdauer und werden unter strikter Einhaltung
der Wangen Qualitdtsstandards gefertigt. Ersatz-
teile wie etwa Rotor und Stator werden direkt in
unserem Unternehmen hergestellt. So erhalten Sie
erstklassige Herstellerqualitdt und sichern damit

die lange Lebensdauer Ihrer Pumpe.

Ein groBes Lager fur Original WANGEN Ersatzteile
halten wir an unserem Produktionsstandort in
Deutschland vor. Ersatzteile, die auf Lager sind,
kénnen wir dadurch weltweit innerhalb weniger
Werktage zustellen. So helfen wir lhnen dabei,
Anlagenstillstand zu reduzieren und die Verfligbar-
keit Ihrer Anlage zu maximieren.

Unser Service-Team hilft Ihnen gerne.




WANGEN PUMPEN

Unsere LOosungen

WANGEN PUMPEN

Unsere Pumpenbaureihen speziell fir die Substratférderung, den Feststoff-
eintrag oder die Separatorbeschickung tberzeugen durch verzopfungsfreie
Gelenke und problemlose Foérderung auch Uber weite Strecken oder groB3e
Hohenunterschiede.

Zapfwellenpumpen A, GL-S, GL-F

zum zuverlassigen Férdern landwirtschaftlicher Materialien. Sie verfligen
Uber ein freies Wellenende und kdnnen damit direkt von einem Fahrzeug,
zum Beispiel einem Traktor, angetrieben werden. Férderleistung bis

470 m?/h, Differenzdruck bis 16 bar, Trockensubstanzgehalt bis 15%.

Saugpumpen KL-S

zur Férderung von flieBfahigem Diinnschlamm, Uberschussschlamm und
mechanisch eingedicktem Schlamm bis 10% Trockensubstanz.

In Grauguss wie auch Edelstahl erhaltlich. Férderleistung bis 560 m3h,
Differenzdruck bis 48 bar, Viskositat bis 200.000 mPa-s.

Rachenpumpen KL-R BIO-MIX

zum effektiven Einbringen von Garsubstraten in eine Biogasanlage.
Rachen und Schnecke in Stahl oder Edelstahl erhaltlich. Férder-
leistung bis 150 m%h, Differenzdruck bis 12 bar, Trockensubstanz-
gehalt bis 45%.

Saugpumpe BIO-FEED mit X-LIFT Schnellwechselsystem
Kombiniert die Flissigeinbringung mit der Schneckentechnik direkt
am Feststoffdosierer. Mit vier Anschliissen DN150 und einem An-
schluss DN400. Einfacher Wechsel der VerschleiBteile durch X-LIFT
Schnellwechselsystem. Férderleistung bis 50 m3/h, Differenzdruck
bis 6 bar, Trockensubstanzgehalt bis 15%.

Tauchpumpen KL-T

zur Férderung von hochviskosen Flissigkeiten aus Becken und
Behaltern. In Grauguss wie auch Edelstahl erhaltlich. Férderleistung
bis 525 m3/h, Differenzdruck bis 12 bar, Viskositat bis 200.000 mPa-s.

X-UNIT

Fremdkorperabscheider (X-TRACT) und Substratzerkleinerer (X-CUT):
Das modulare System zum zuverldssigen Schutz von Anlagen.
Maximale Durchflussmenge: 1250 m%/h / 347 |/sec™.
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Auszug aus unserer

Referenzliste

Deutschland Lebensmittel-Abfélle
Anlage Lebensmittel-Verwertung
5 Prozess Nach Hammermtihle
Produkt Saugpumpe
Pumpentyp KL 80S 140.3
Fdérdermenge 10 m¥h
Differenzdruck 10 bar
Kanada Mais & Rindermist
Anlage Biogas
Prozess Nass-Eintrag
Produkt Biomix + ZufUhrpumpe
Pumpentyp Biomix 165.2 HD & KL65S125.1
Foérdermenge 80 m¥h
Differenzdruck 4 -6 bar
Italien Plant silage
Anlage Biogas
l] Prozess Nass-Eintrag
Produkt Biomix + Zufihrpumpe
Pumpentyp Biomix 140.1 HD+ KL50S 114.1
Foérdermenge 50 m?¥/h

Differenzdruck 6 - 8 bar




Auszug aus unserer

Referenzliste

WANGEN PUMPEN

Kenia Rosenblatter

e Anlage Biogas

—l— Prozess Nass-Eintrag
Produkt Biomix + Zufihrpumpe
Pumpentyp Biomix 110.1 HDS + KL 50S 92.0
Fdérdermenge 30 m¥h
Differenzdruck 3 bar

Ungarn Zuckerriben

= Anlage Biogas
Prozess Nass-Eintrag
Produkt Biomix + ZufUhrpumpe
Pumpentyp Bio 165.1 HD
Foérdermenge 80 m¥/h
Differenzdruck 4 -6 bar

Deutschland Rubenmus

5 Anlage Biogas
Prozess Férderung aus Lagune
Produkt Tauchpumpe
Pumpentyp KL50 T 1141
Foérdermenge 15 m?¥h
Differenzdruck 6-8 bar




WANGEN PUMPEN

Part of the Atlas Copco Group

WANGEN PUMPEN ist zertifiziert nach:

ISO 9001 (Qualitdtsmanagement)

ISO 14001 (Umweltmanagement)

ISO 45001 (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)

Nr. ED611

lhr Kontakt:

12.2023

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allgéu Technische Beratung: +49 7522 997-0
Germany Service Hotline: +49 7522 997-997
www.wangen.com Ersatzteile: +49 7522 997-896

© 2023 Pumpenfabrik Wangen GmbH. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten
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