CHECKLISTE

SO MACHST DU DEINE GL-PUMPE WINTERFEST

KARDANGELENK:
Manschetten von Kardangelenk prufen
Sind die Spannbander noch intakt?
Keine Risse oder Beschadigungen?
Uber die Serviceoffnung kontrollieren.

VORLAGEBEHALTER:
Genug Ol vorhanden?
Olqualitat: Ist Gulle im OI? Ol wird trib sobald
Gulle im Olist (Verunreinigung priifen)

STATOR:
Weilt der Gurmmi Anzeichen von Trockenlauf
(sprode, Geruchsbildung?)oder Fremdkorpern
(Ausbruche/ mechanische Beschadigungen
vorm Gummi) auf?

ROTOR:
Ist eine Kante am Rotor spurbar, wenn
man ihn durch das Sauggehause ertastet?
(Antriebsverbindung zum  Traktor  zuvor
trennent)

ANSAUGVERHALTEN:
Saugleistung der Pumpe noch in Ordnung?

EINWINTERUNGSTIPPS:
(je nach Lagerort der Pumpe)

Mit Wasser spulen: Gehause mit Wasser spulen
und anschlielend wieder komplett ablaufen
lassen.

Mit  Silikon- oder zB. Rapsol einspruhen:
Sauggehdause wenn maglich Innen wie Aul3en
mit Silikon- oder z.B. Rapsol einspruhen.

Nach Moglichkeit das Sauggehause mit z.B.
Rapsal fiillen und durch die Pumpe saugen, bis es
wieder austritt (bildet Schutzfilm fUr Dichtungen
und bewegliche Teile sowie Rotor und Stator).
Bildet einen Schmierfilm zwischen Rotor und
Stator fur den ersten Wiederanlauf im Fruhjahr,
damit der Pumpsatz nicht klemmt.

Wenn dieser Vorgang nicht vorgenommen
werden kann, empfehlen wir lieber die Gulle im
Pumpsatz zu belassen, als mit Wasser zu spulen.
Gulle bildet fur das Fruhjahr einen etwas besseren
Schmierfilm als Wasser fur den ersten Start.

WANGEN PUMPS



