
KL-R
Rachenpumpe

Zur schonenden Förderung
von festen und pastösen Medien

Part of the Atlas Copco Group



2

Die WANGEN Exzenterschneckenpumpe Typ KL-R und ihr speziell konzipiertes Rachengehäuse sowie 

ihr modulares Dichtungssystem ermöglichen die schonende Förderung von Medien, ohne deren Struktur 

oder Qualität zu beeinträchtigen. Ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich ist die besonders reini-

gungsfreundliche und totraumarme Ausführung der Baureihe KL-RL.

Die KL-R bewältigt lange Strecken und große Hö-

henunterschiede, ist unempfindlich gegenüber 

Fremdkörpern und erzielt auch bei abrasiven 

und fasrigen Zusätzen in Medien sehr gute För-

derleistungen. Eine heiz- oder kühlbare Variante 

ist optional erhältlich und erweitert den Anwen-

dungsbereich um zusätzliche Fördermedien. Eine 

Erweiterung durch einen Aufsatztrichter ist ebenso 

möglich. 

Technische Highlights:

Fördermenge bis zu 160 m³/h

Temperatur bis zu 140 °C,

Differenzdruck bis 48 bar

Viskosität bis zu 200.000 mPa·s

KL-R
Rachenpumpe
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Mit der Standardvariante (KL-R) oder hygienischen 

Variante (KL-RL, speziell für den Lebensmittelbe-

reich) der Rachenpumpe werden typischerweise 

folgende Medien gefördert:

Fördermedien
Anwendungen

• entwässerte Klärschlämme

• anorganische Schlämme

• Speiseabfälle, auch vom Fisch

• Galvanik-, Eisenoxid-, Kohleflotations-, Gips- und 

Kieswaschschlämme

• Teer

• Dispersionskleber, Stärkeleim und PVC-Klebstoff

• Bleipaste

• Polierpaste

WANGEN KL-R Pumpe
im Einsatz
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Geringe Life Cycle Costs
Vorteile

Bei der Anschaffung einer Pumpe empfiehlt es sich neben den Anschaffungskosten auch die Betriebskos-

ten zu beachten. Denn Wartungskosten, Produktionsausfallkosten und Energiekosten machen bei Pum-

pen über den Lebenszyklus einen beträchtlichen Anteil an den Gesamtkosten aus. 

Hier zeigt sich ein entscheidender Vorteil unserer 

Philosophie: Um die Gesamtkosten über den voll-

ständigen Lebenszyklus der Pumpe möglichst ge-

ring zu halten, ist unser Ansatz, die Häufigkeit von 

Wartungen auf ein Minimum zu begrenzen. Dies er-

reichen wir durch die robuste Konstruktion unserer 

Pumpen, eine hohe Qualität der Verschleißteile und 

die verschleißarme Auslegung jeder Pumpe. 

Denn mit jeder Störung, die Sie vermeiden, sparen 

Sie nicht nur Ersatzteile, sondern auch die Kosten 

für Wartungsarbeiten und Produktionsausfall. So 

schonen Sie Ihren Geldbeutel und Ihre Nerven.

WANGEN PUMPEN sind generell besonders an-

wendungs- und wartungsfreundlich konstru-

iert. Auch ein Wechsel von Rotor und Wel-

lendichtung ist leicht möglich dank guter 

Zugänglichkeit der Verbindungsbolzen 

und Cartridge-Bauweise des Lagerstuhls. 

Dies erleichtert Ihnen, erforderliche War-

tungsarbeiten selbstständig durchzuführen.

Einfache Wartung 
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Technische Daten

Optionen und Zubehör

Optimal abgestimmt auf unser Produktsortiment 

finden Sie bei uns eine große Auswahl an Zubehör 

zur idealen Ergänzung oder Anpassung an Ihre in-

dividuellen Bedürfnisse. So können Sie sich maß-

geschneiderte Lösungen zusammenstellen. Auch 

hier beraten wir Sie gerne, denn Sonderlösungen 

sind selbstverständlich ebenso möglich.

• Temperaturfühler und Drucksensoren zum 

Schutz der Pumpe vor Trockenlauf und zu  

hohem Druck.

• Nach den ATEX Leitlinien gefertigte Pumpe 

erhältlich

• Wägerahmen zur Füllstandsmessung  

über Wägezellen

• Sonderausführungen zur Anpassung  

an bestehende Anlagen möglich

• und vieles mehr

Ersatzteile

Mit original Ersatzteilen von WANGEN PUMPEN 

garantieren wir die Wiederherstellung der Leistung 

unserer Pumpen in vollem Maße. Mit unserer jahr-

zehntelangen Herstellerkompetenz bekommen Sie 

somit auch erstklassige Herstellerqualität und si-

chern damit die lange Lebensdauer Ihrer Pumpe.

Grundplatte
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Ausführungen und Werkstoffe
Technische Daten

Um eine möglichst hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, kommen bei WANGEN PUMPEN nur die 

für den jeweiligen Zweck optimal geeigneten Materialien und Werkstoffe zum Einsatz. Unsere langjährige 

Erfahrung bei der Förderung verschiedenster Medien sichert eine Auslegung, die modernen Anforderun-

gen gerecht wird.

• Rachengehäuse, Druckflansch: Grauguss, Bau-

stahl 1.0038, Edelstahl 1.4301, Edelstahl 1.4571

• Gelenk: Kardangelenk mit Zuführschnecke in 

Stahl oder Edelstahl

• Dichtungen: Laufwerksdichtungen, Stopfbuchs-

packungen, Wellendichtringe, einfach- und dop-

pelt wirkende Gleitringdichtungen

• Rotor: gehärteter Werkzeugstahl, Edelstahl 

1.4301, Edelstahl 1.4571, beide optional mit 

Chrom- oder Chromcarbidbeschichtung 

• Stator: diverse NBR-Werkstoffe, FPM, Silikon, 

EPDM, druckstabile Even Wall Ausführung, Fest-

stoffstatoren in POM, Grauguß

• Rotoren und Statoren in bis zu 8 Druckstufen und 

S-, L- und H Geometrie erhältlich

• Antrieb: Getriebemotoren, Hydraulikmotoren
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Leistungsdaten KL-R
Technische Daten

Baugröße Maximaler freier Kugel-
durchgang (mm) 

Fördermenge (m3/h) 
bei 100 min-1

Maximaler  
Differenzdruck (bar)

20 24 1,3 48 

30 51 6,4 48

50 88 31 48

65 95 44 48

80 121 85 36

100 150 160 48

KL-R
Edelstahlvariante

mit Grundplatte

KL-R
Stahlvariante

mit Grundplatte
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Ihr Kontakt:

Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allgäu

Germany

www.wangen.com

Technische Beratung: +49 7522 997-0

Service Hotline: +49 7522 997-997

Ersatzteile: +49 7522 997-896

WANGEN PUMPEN ist zertifiziert nach:

ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

ISO 14001 (Umweltmanagement)

ISO 45001 (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)

Part of the Atlas Copco Group


