
WANGEN Xpress 48, 64, 78, 94
Exzenterschneckenpumpe

Die Pumpe für niedrigviskose Medien,
mit der (R)evolution in der Pumpentechnik: 
Dem X-LIFT Schnellwechselsystem.

Part of the Atlas Copco Group
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Die Xpress Baureihe bedient neben der eigentlichen Förderaufgabe auch wichtige Serviceaspekte, wie 

etwa Wartungsfreundlichkeit und hohe Verfügbarkeit bei Produkt und Ersatzteilen optimal. Die vier Pum-

pengrößen decken dabei einen großes Leistungsspektrum bis zu 102 m³/h ab. Ein hohes Ausstattungs-

niveau bereits in den Standardausführungen deckt ein breites Feld unterschiedlicher Anforderungen bei 

gleicher Pumpenausführung ab. Dies erreichen wir durch eine WANGEN-typische Gesamtlösung ohne 

Kompromisse. 

Zuverlässige Förderung der Medien wie auch  

schneller Rotor-/Statorwechsel, dafür sorgt das von 

WANGEN PUMPEN entwickelte X-LIFT Schnell-

wechselsystem. Da hier keine zusätzlichen, risiko-

behafteten Gehäuseschnitte nötig sind, bleibt die 

Dichtigkeit und damit auch die Zuverlässigkeit der 

Pumpe erhalten. Dabei ist sie dank ihrer Blockbau-

weise äußerst kompakt und bietet bereits im Stan-

dard eine Trockenlaufüberwachung. Eine clevere 

Lösung, die den hohen WANGEN PUMPEN Maß-

stäben entspricht. 

Technische Highlights:

Max. Fördermenge 102 m3/h

Max. Temperatur des Fördermediums +60 °C

Max. Differenzdruck 6 bar

Viskosität bis 20.000 mPa·s

Trockensubstanzgehalt (TS) bis 8%

Trockenlaufüberwachung PT100

WANGEN Xpress
Exzenterschneckenpumpe
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Mit der Exzenterschneckenpumpe WANGEN Xpress 

werden typischerweise folgende Medien gefördert:

Fördermedien
Anwendungen

• Rohwasser

• Dünn-, Überschuss- und Faulschlamm

• Polymerlösungen, Kalkmilch

• pH-neutrale häusliche und industrielle Abwässer

• schwache Aluminium- und Eisensulfatlösungen

• Gülle, Rezirkulat, Gärreste

• Dispersionen für Leime oder galvanische Schlämme

• Stärkesuspensionen, Klebemittel, Harze oder Pigment-

schlämme

• Bilgewasser

• Sekundärfasern

• Bentonite und Spülschlämme

• Öl- und Bitumen-Emulsionen

• Presswasser aus Separator

• Reinigungs- bzw. Waschwasser aus landwirtschaftlicher 

Produktion

• Reinigungswasser aus Melkstand 

• Flotationsschlämme

• Fett-Abscheidungen

• pH-neutrale Schmier- und Kühlstoffe

• Bindemittel der Holzindustrie
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Konstruktionsmerkmale
WANGEN Xpress

Schnittmodell:
WANGEN Xpress 64

Robuste Kardanwelle 
und -gelenke (Abb. ohne 

Manschette)

Ummantelung der Kardanwelle 
mit NBR-Manschette 

(Ansicht als Schnittmodell)

Revisionsöffnungen für  
mühelosen Zugang 

zum Innenbereich

Robuster Rotor und Stator 
in höchster Qualität 

aus eigener Fertigung

Druckstutzen für schnellen 
Rotor-/Statorwechsel

Servicehilfe:  
8-Kant-Aussparung in  
der Grundplatte zur Fixierung 
des Stators beim Trennen  
vom Rotor

Der Aufbau unserer Pumpen zeigt, dass sie konsequent auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt sind. 

Die für WANGEN typische Kardanwelle mit strömungsoptimierter Befestigung der NBR-Manschette 

sorgt dabei für ausgiebige Kraftreserven.

Wellendichtung 
bei Bedarf  

sehr einfach 
auszutauschen 
(siehe Seite 7).
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Wechsel der Verschleißteile mit wenigen Handgriffen, ohne Demontage der Pumpe aus dem Rohrleitungs-

system. Die WANGEN Xpress schafft diese Herausforderung selbst bei geringen Platzverhältnissen dank 

Service in Place. 

Wartungsfreundlichkeit
Patentierte

Durch das innovative und patentierte X-LIFT 

Schnellwechselsystem von WANGEN PUMPEN ver-

bleibt das Sauggehäuse an der Rohrleitung, eben-

so bleiben die Rohrleitungen an Ort und Stelle. Das 

erleichtert die Arbeit auch an weniger gut zugängli-

chen Stellen. 

Die Teilung des Druckstutzens sorgt dafür, dass 

WANGEN Kunden exklusiv von den Vorteilen des X-

LIFT Schnellwechselsystems profitieren.

Da die WANGEN Lösung keine zusätzlichen Gehäu-

seschnitte oder Dichtfugen und damit weitere Kom-

ponenten wie etwa Dichtungen benötigt, bleibt die 

Stabilität und Zuverlässigkeit im vollen Maße ohne 

Einbußen bei der Betriebssicherheit erhalten. Somit 

können Ausfälle durch Leckagen erst gar nicht ent-

stehen.
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Das neue WANGEN X-LIFT Schnellwechselsys-

tem ermöglicht den Ausbau von Rotor und Stator 

inklusive des gesamten Antriebsstranges (Kar-

danwelle und -gelenke) in nur 4 Schritten.

Die Pumpe verbleibt in der Anlage, dadurch re-

duziert sich der Montageaufwand gegenüber 

herkömmlichen Pumpen um ein Vielfaches. Ein 

zusätzlicher Vorteil des X-LIFT Schnellwechsel-

systems an der WANGEN Xpress ist, dass der 

Vorgang in der Regel von nur einer Person ausge-

führt werden kann.

Der Wechsel des kompletten Antriebsstranges bei 

der WANGEN Xpress kann mit nur 4 Standardwerk-

zeugen schnell und mühelos vorgenommen werden. 

Vorteile

Rotor-/Statorausbau in nur 4 Schritten

Schritt 1: Zugstangen druckstutzenseitig lösen und nach hinten 
schieben, Druckstutzen nach oben entnehmen.

Schritt 2: Verschlussschrauben lösen und Verbindungsbolzen 
entfernen.

Schritt 3: Stator und Rotor inklusive Kardanwelle nach vorne bewe-
gen, nach oben kippen und aus dem Pumpgehäuse herausziehen.

Schritt 4: Stator vom Rotor abziehen. Fertig.

Nur 4 Standardwerkzeuge sind zum Wechsel notwendig
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Schnelles Wechseln der Wellenabdichtung
Vorteile

Auch im Bereich des Auswechselns der 

Wellenabdichtungen ist es den Entwicklern 

von WANGEN PUMPEN gelungen, die 

Servicefreundlichkeit mit der Xpress Baureihe zu 

erhöhen. Denn beim Wechseln von Verschleißteilen 

ist es enorm wichtig, die Trennstellen der 

Baugruppen an der Pumpe so zu setzen, dass 

austauschbare Teile im Bedarfsfall leicht erreichbar 

sind. Das vermeidet den Ausbau nicht relevanter 

Elemente und verkürzt so die Stillstandszeit der 

Anlage. 

Es ist daher nur konsequent, dass das Wechseln 

der Hauptwellenabdichtung bei der WANGEN 

Xpress mit wenigen Handgriffen erfolgt. Denn die 

Entfernung des Antriebs vom Gehäuse und das Ab-

koppeln vom Antriebsstrang legt bereits die Haupt-

wellenabdichtung frei, die dann mühelos gewech-

selt werden kann. 

Wie beim Rotor-/Statorwechsel kann das Aus-

wechseln der Hauptwellenabdichtung bei Verbleib 

der Pumpe im System erfolgen. Somit ist gewähr-

leistet, dass diese Arbeiten jederzeit ohne zusätzli-

che Kosten ausgeführt werden können. 

Auch für diesen Vorgang wird lediglich handelsüb-

liches Werkzeug benötigt. 

Hauptwellenabdichtung in der Pumpe

Antrieb entfernen

Alte Dichteinheit ausbauen

Neue Dichteinheit einsetzen
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Xpress-Auslieferung innerhalb 1 Woche
Vorteile

Der Name Xpress steht, neben dem schnellen und 

bequemen Komponentenwechsel, für einen weite-

ren, klaren Vorteil:

Die Auslieferung der Pumpen der Xpress Produkt-

linie innerhalb einer Woche. 

Möglich ist dies durch die auf Lager vorproduzierten 

Standard-Einzelkomponenten sowie das bewähr-

te und ausgereifte Baukastenprinzip der WANGEN 

PUMPEN, das für die Xpress Produktlinie konse-

quent weiterentwickelt wurde. So ist es z.B. unseren 

Entwicklern gelungen, mit einer geringen Anzahl an 

Produktvarianten alle Einsatzbereiche abzudecken, 

u.a. durch multifunktionale Einzelelemente. Die da-

durch verkürzten Stillstandzeiten macht die Xpress 

auch wirtschaftlicher.

Ersatzteile

Mit original Ersatzteilen von WANGEN PUMPEN 

garantieren wir die Wiederherstellung der Leistung 

unserer Pumpen in vollem Maße. Mit unserer jahr-

zehntelangen Herstellerkompetenz bekommen Sie 

somit auch erstklassige Herstellerqualität und si-

chern damit die lange Lebensdauer Ihrer Pumpe.
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Optionen und Zubehör
Technische Daten

Optimal abgestimmt auf unser Produktsortiment 

finden Sie bei uns eine große Auswahl an Zubehör 

zur idealen Ergänzung oder Anpassung an Ihre in-

dividuellen Bedürfnisse. So können Sie sich maß-

geschneiderte Lösungen zusammenstellen. Auch 

hier beraten wir Sie gerne, denn individuelle Son-

derlösungen sind selbstverständlich möglich.

• ATEX-Ausführung erhältlich

• Grundplatte nachrüstbar

• Sonder-Wellendichtungen Packung, LWD  

oder gekapselte Gleitringdichtung nachrüstbar

• PT100 Temperaturmessung nachrüstbar im 

Stator 

Geringe Life Cycle Costs
Vorteile

Bei der Anschaffung einer Pumpe empfiehlt es 

sich, neben den Anschaffungskosten auch die Be-

triebskosten zu beachten. Denn Wartungskosten 

und Produktionsausfallkosten machen bei Pumpen 

über den Lebenszyklus einen beträchtlichen Anteil 

an den Gesamtkosten aus. 

Hier zeigt sich ein entscheidender Vorteil unserer 

Philosophie: Um die Gesamtkosten über den voll-

ständigen Lebenszyklus der Pumpe möglichst ge-

ring zu halten, wird die Häufigkeit von Wartungen 

auf ein Minimum beschränkt. Dies erreichen wir 

durch die robuste Konstruktion unserer Pumpen, 

eine hohe Qualität der Verschleißteile und die ver-

schleißarme Auslegung jeder Pumpe. 

Gleitringdichtung mit Balg Stopfbuchspackung LWD (Laufwerksdichtung),  
nur Xpress 78 und 94

Gleitringdichtung gekapselt

Dazu kommen unsere, speziell auf den Einsatzbe-

reich und die Xpress Baureihe zugeschnittenen, 

energieeffizienten Antriebe, die bereits jetzt die IE3 

Norm für umweltgerechte Gestaltung von Elektro-

motoren erfüllen.
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Baugröße a b c d

48 782 932 457 / 453 / 503 215

64 1084 1274 578 / 634 / 646 285

78 1669 1919 724 355

94 1669 1919 841 355

Ausführungen und Werkstoffe
Technische Daten

Um die höchste Betriebssicherheit zu gewährleisten, 

kommen bei WANGEN PUMPEN nur die für den je-

weiligen Zweck besten Materialien und Werkstoffe 

zum Einsatz. Unsere langjährige Erfahrung bei der 

Förderung verschiedenster Medien sichert eine Aus-

legung, die modernen Anforderungen gerecht wird.

• Gehäuse, Druck- und Saugflansch: Grauguss

• Gelenk: Kardangelenk in Stahl

• Dichtungen: einfach wirkende Gleitringdichtungen 

in Balg- oder gekapselter Ausführung, Stopf-

buchspackungen, LWD-Patrone (nur Xpress 78 

und 94)

• Rotor: gehärteter Stahl, ST-Chrom, VA-Chrom

• Stator: diverse NBR-Werkstoffe

• Antrieb: Getriebemotoren in folgenden Leistungs-

stufen:  

Für Xpress 48: 1,5kW, 2,2kW und 3,0kW. 

Für Xpress 64: 4,0kW, 5,5kW und 7,5kW. 

Für Xpress 78: 7,5kW. 

Für Xpress 94: 15,0kW.

• Förderrichtung wählbar 

Hauptabmessungen in mm
a

b c

d
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Leistungsdaten WANGEN Xpress
Technische Daten

WANGEN Xpress 64

* Drehzahl im FU-Betrieb

WANGEN Xpress 48
auf Grundplatte

Ansicht Xpress 64 
von der Seite

Ansicht Xpress 64 
von oben

Baugröße Maximaler freier Kugel-
durchgang (mm) 

Fördermenge (m3/h)
bei 300 min-1 *

Maximaler  
Differenzdruck (bar)

48 38 bis zu 12 6

64 51 bis zu 36 6

78 61 bis zu 61 6

94 73 bis zu 102 6

WANGEN Xpress 94
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Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allgäu

Germany

www.wangen.com

Technische Beratung: +49 7522 997-0

Service Hotline: +49 7522 997-997

Ersatzteile: +49 7522 997-896

WANGEN PUMPEN ist zertifiziert nach:

ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

ISO 14001 (Umweltmanagement)

ISO 45001 (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)

Part of the Atlas Copco Group


